






o   Formation à la construction passive

o   Assistance

o   Bureau d’études

o   Contrôles

o   Audits et études thermiques

Nous formons à la construction passive les professionnels du bâtiment : 
� Architectes et maîtres d’œuvre,
� Bureaux d’études,
�  Tous les corps de métiers du bâtiment.

Nous formons également les maîtres d’ouvrage :
Se former pour comprendre et comprendre qui est capable de réaliser.

� Besoins en chaleur de chau�age :
     inférieur à 15 kWh énergie �nale/m�/an
     (Puissance de chau�age 10 Watts/m� habitable)
     ou équivalent de 1,5 litres de fuel/m�/an

� Étanchéité de l'enveloppe : 
     0,6 vol/heure à 50 Pascals
     Soit 4 à 5 fois plus exigeant que le critère des
     Bâtiments Basse Consommation (BBC)

� Besoins en énergie primaire totale
    (électroménager inclus) : 
     inférieur à 120 kWh/m�/an

Une maison passive est un concept global de construction très basse 
énergie (TBC). Il a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und 
Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne. A la 
�n 2009, plus de 15000 maisons passives montrent leur e�cacité à 
travers l'Europe, au point que des villes allemandes la rendent 
obligatoire dans les textes et que la région autrichienne du Voralberg l’a 
déjà rendu obligatoire en janvier 2007 pour les chantiers publics.

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » 
présente bien des avantages :

�  Architecture bio-climatique 

�  Etanchéité à l’air

�  Suppression de tous les ponts thermiques

�  Enveloppe homogène

�  Importantes épaisseurs d’isolants

�  Généralisation du triple vitrage

�  Besoin en chaleur de chau�age limité à 10 watts/m�

La maison passive est le seul concept qui permet de se passer de 
chau�age conventionnel.  Ce concept d'Eco-habitat est, à ce jour, le plus 
avancé au niveau mondial.

 

La maison passive

Les critères de bâtiments
à énergie positive
Le bâtiment produit sur l’année autant 
d’énergie qu’il en consomme... 
... Les appareils compris !

�   Actuellement, en France, les bâtiments dits à
       énergie positive ne le sont pas.
�   Les allemands et les autrichiens construisent 
       de vrais bâtiments à énergie positive.

Les critères du Passivhaus

Les labels français y compris le BBC ne prennent
pas en compte les appareils électroménagers.

Carole  Allais Architecte DPLG - 57-SARREBOURG

Le spécialiste de la construction passive
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Objectif Zéro Energie

Centre de formation à la construction passive

Blog :

www.info-maison-passive.org

Site :

www.passivhaus.fr

Assistance
� Assistance à maîtrise d’œuvre
    -  Accompagnement de projets
    -  Concours d’architectes
� Assistance à maîtrise d’ouvrage
� Formation, suivi de production en atelier
� Formation , suivi de chantier
� Accompagnement,
     assistance à la certi�cation / labellisation

Nous accompagnons et assistons autant 
que nécessaire tous les professionnels 
que nous avons formés.

Echanges permanents, pour vous aider à 
faire juste et bien du premier coup (Team 
Oze).

Nous organisons des voyages d’études, 
visites de chantiers modèles dans le 
Voralberg.

Nos stagiaires béné�cient de notre base 
de données dédiée Passivhaus.

Nous référençons sur nos site et blog, les 
pros que nous avons formés.

Les plus de la formation Oze

Le PHPP est à la "maison passive" ce que les 
deux roues sont au vélo : il permet de 
concevoir l’habitation pour s’assurer qu’elle 
respectera les très faibles consommations 
énergétiques recherchées, mais c’est aussi 
l’outil de validation qui sert de base pour 
l’attribution d’une certi�cation.

En France, nous chauffons
parce que...
�  les constructions classiques sont de
 véritables passoires  énergétiques :
 - Fuites d’air chaud au travers des parois,
 - Flux thermique trop important au travers des
   parois (pas assez d’isolant),
 - Ponts thermiques importants.
� Nous construisons nos bâtiments par rapport
 aux rues  et non par rapport au soleil.

Une  maison passive dans l’est de 
la France c'est...
 
 - 30 à 40 cm d’isolant partout (sol/murs/toiture),
 - des fenêtres à triple vitrage ( Uw 0,80),
 - une excellente étanchéité à l’air
   (4 fois mieux que l’exigence BBC),
 - une ventilation à très haut rendement
   (certi�ée Passivhaus Institut).

C’est surtout une architecture intelligente.

50% des besoins en chau�age sont couverts par 
les apports solaires passifs.

10 % des besoins en chau�age sont couverts par 
les apports internes.

Audit
Audit de bâtiments existants dans le cadre de
la rénovation suivant les critères du Passivhaus

�  Etat des lieux
 -  Fuites d’air 
 -  Ponts thermiques
 -  Flux thermique au travers des parois
 -  Apports solaires
 -  Apports internes

�  Etude thermique de l’existant
Propositions de travaux
Etude thermique du projet rénové
Garantie de résultat

�  Pose d’un appareil de mesure (avip)

�  Mesure des consommations réelles

Bureau d’études

Etudes thermiques et conception de bâtiments passifs suivant les 
critères du Passivhaus Institut
�  Logiciel du Passivhaus Institut (le PHPP) 

Détails d’exécution
�  Solutions zéro pont thermique 
�  Solutions étanchéité à l’air
�  Solutions parois respirantes

Ventilation
�  Qualité de l’air
-  Contrôles de la qualité de l’air
-  Pose de matériel de contrôle : Solutions avip
 o   Mesures et contrôles permanents de la qualité de l’air 
 o   Mesures et contrôles permanents des consommations détaillées
           d’énergie
-  Appoint chau�age sur l’air

�  La technique d’installation d’une ventilation
      à �ux croisés certi�ée passive

Comparatif Bâtiment Basse Consommation et  Maison passive

Schéma d'une maison passive

2 modèles BBC (RT2012) TBC (Passif)
Architecture bioclimatique Conseillée Indispensable
Exposition sud Conseillée Indispensable
Logiciel de conception Calcul règlementaire PHPP
Consommation garantie  Non Oui
Enveloppe performante Non Oui
Étanchéité à l’air Médiocre (4Pa) Excellente (50 Pa)
Enveloppe homogène Non Oui
Isolation thermique en cm 15 à 20 20 à 35
Matériaux Tous Tous
Vitrages Doubles Triples
Chau�age Conventionnel Possible sur l’air
Puissance thermique Pas d’exigence Maxi 10 w/m�

Contrôles
Etanchéité à l’air

�  Mesure et visualisation des fuites d’air chaud au travers des parois
      - Tests de la fausse porte ( Blower Door test)

Défauts des parois

�  Visualisation des ponts thermiques

�  Visualisation des condensations
      -  Thermographie

Mesurer, contrôler, 
comprendre, remédier aux 
défauts, véri�er le bon 
fonctionnement, autant de 
points à ne pas négliger.
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Consultant expert en construction passive 
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